
БЛАНК-ЗАКАЗА НА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
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ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:
L=1250 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм; 
Углы усиления при A+B > 2000. 

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ:
1. ШИНА – «е/ш 20»,  «е/ш 30»
2. ГЛАДКИЙ КОНЕЦ – «без е/ш»
3. ФЛАНЕЦ ИЗ УГОЛКА – «уг.25», «уг.32», «уг.40»
	№
	А х В (мм)
	L (мм)
	Соединение
	Кол-во (м)
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



                         
                         БЛАНК - ЗАКАЗ НА СПИРАЛЬНО-НАВИВНОЙ ВОЗДУХОВОД

[image: ]ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:
L=3000 мм
ИСПОЛНЕНИЕ:
"Н" (Нормальные)  
"П" (Плотные)
ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ:
1. НИППЕЛЬ – «ниппель»
2. ФЛАНЕЦ – «уголок», «полоса»
3. ГЛАКДКИЙ КРАЙ – «без фланца»

	№
	D (мм)
	      L (мм)
	Исполнение
	Соединение
	Кол-во (шт.)
	Примечание
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БЛАНК - ЗАКАЗ НА ПРЯМОШОВНЫЙ ВОЗДУХОВОД

[image: ]ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:
L=1250 мм, 1500 мм
ИСПОЛНЕНИЕ:
"Н" (Нормальные)  
"П" (Плотные)
ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ:
1. НИППЕЛЬ – «ниппель»
2. ФЛАНЕЦ – «уголок», «полоса»
3. ГЛАКДКИЙ КРАЙ – «без фланца»

	№
	D (мм)
	      L (мм)
	Исполнение
	Соединение
	Кол-во (шт.)
	Примечание
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